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FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANCA
DE PRODUTOS QUIMICOS

CORALAR ACRILICO BRANCO GELO

Secao 1. Identificacao do produto e da empresa

Nome da substancia ou
mistura

Tipo do produto

: CORALAR ACRILICO BRANCO GELO

: Liquido.

Usos relevantes identificados da substincia ou mistura e usos desaconselhados

Nao é aplicavel.
Uso do produto

Tinta base d"agua para uso interior.

Detalhes do fornecedor da ficha de informagdes de seguranga

Enderecgo eletronico da
pessoa responsavel por
este SDS

Telefone para emergéncias
Numero de telefone

Versdoll [ O 0O 0O OO
0 [J26-132015. 0 O 0o 0o 0o 0o 0o 0o 0o 0o O O

Data da edi¢ao anterior(!

Akzo Nobel Ltda - Divisao Tintas Decorativas

Fabrica 1 - Av. Papa Joao XXIIl, 2100

Vila Carlina - Maua - S&o Paulo - Brasil

CEP: 09370-901

Fabrica 2 - Av. Getulio Vargas, 7230 - km 12 - Bloco A
Bairro Curado - Recife - Pernambuco - Brasil

CEP: 50670-440

Telefone: 08000-11-77-11

Fax: 55 11 4543-5555

: disk.coral@akzonobel.com

: Telefone de Emergéncia: 55 11 4543-5833

CEATOX: 0800-014-8110
www.coral.com.br
www.sparlack.com.br
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Secao 2. Identificagao de perigos

Classificagdo da substancia
ou mistura
Ingredientes de toxicidade
desconhecida

Ingredientes de
ecotoxicidade
desconhecida

: SENSIBILIZACAO A PELE - Categoria 1

0%

1 0%
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CORALAR ACRILICO BRANCO GELO

Secao 2. Identificacao de perigos

Elementos de rotulagem do GHS
Pictogramas de perigo

Palavra de adverténcia : Atencéo
Frases de perigo : H317 - Pode provocar reagdes alérgicas na pele.
Frases de precaugao
Geral : P102 - Mantenha fora do alcance das criangas.
P101 - Se for necessario consultar um médico, tenha em maos a embalagem ou o
rétulo.
Prevengao : P280 - Use luvas de protegéo.

P261 - Evite inalar o vapor.
P272 - A roupa de trabalho contaminada nao pode sair do local de trabalho.

Resposta a emergéncia : P302 + P352 + P362+P364 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com
agua e sabao em abundancia. Retire a roupa contaminada e lave-a antes de usa-la
novamente.

P333 + P313 - Em caso de irritagdo ou erupgao cutdnea: Consultar imediatamente
o médico e mostrar-lhe a embalagem ou rétulo.

Armazenamento : Nao é aplicavel.

Disposicao : P501 - Descarte o conteudo e o recipiente conforme as regulamentagées locais,
regionais, nacionais e internacionais.

Outros perigos que nao : Nenhum Conhecido.
resultam na classificagao

Secao 3. Composicao e informacgoes sobre os ingredientes

Substancia/mistura : Mistura

Outras maneiras de : Nao disponivel.
identificacao

Numero de registro CAS/outros identificadores

Numero de Registro CAS : Néo é aplicavel.

Numero da CE : Mistura.

Cdédigo do produto : 5202280 / 5202281

Nome do ingrediente % Numero de
Registro CAS

Kaolin 25-<10 1332-58-7

dioxido de titanio 1-<25 13463-67-7

2-fenoxietanol 0-<1 122-99-6

Ambdnia, solugdo aquosa 0-<1 1336-21-6

1,3-bis(hidroximetil)ureia 0-<1 140-95-4

mistura de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [numero CE 247-500-7]e |0-<1 55965-84-9

2-metil-2H-isotiazole-3-ona [numero CE 220-239-6] (3:1)

Nao ha nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas
concentragoes aplicaveis, seja classificado como perigoso para saude ou para o ambiente e que,
consequentemente, requeira detalhes nesta se¢ao.

Limites de exposi¢do ocupacional, caso disponiveis, encontram-se indicados na segao 8.

Data da ultima revisao/Data :0345-2017.0 0 0O 0O 00 0000000000000 Q0O DPagina:n2/12]
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CORALAR ACRILICO BRANCO GELO

Secao 4. Medidas de primeiros-socorros

Descricao das medidas necessarias de primeiros socorros

Contato com os olhos

Inalagao

Contato com a pele

Ingestao

Lavar imediatamente os olhos com agua em abundancia, levantando para cima e
para baixo as palpebras ocasionalmente. Verificar se estdo sendo usadas lentes
de contato e remové-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos.
Consulte um médico se ocorrer irritagao.

Remova a vitima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posi¢cao que
favoreca a respiragdo. Se ocorrer falta de respiragao, respiragao irregular ou
parada respiratoria, fazer respiracao artificial ou fornecer oxigénio por pessoal
treinado. Pode ser perigoso a pessoa que prové ajuda durante a ressuscitagao
boca a boca. Procure a orientacdo médica se os efeitos adversos a saude
persistirem ou se forem severos. No caso de perda de conciéncia, colocar a
pessoa em posicao de recuperagao e procurar imediatamente a orientagao médica.
Manter um conduto de ventilagdo aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como
colarinho, gravata, cinto ou c6s.

Lave com agua e sabdo em abundancia. Remova roupas e calgados contaminados.
Lavar completamente as roupas contaminadas com agua antes de remové-las, ou
usar luvas. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte um
médico. No caso de qualquer reclamagao ou sintomas, evite exposi¢ao adicional.
Lavar as roupas antes de reutiliza-las. Limpe completamente os sapatos antes de
reusa-los.

Lave a boca com agua. Remover a dentadura, se houver. Remova a vitima para
local ventilado e mantenha-a em repouso numa posigédo que favorega a respiragao.
Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dé
pequenas quantidades de agua para beber. Suspenda a ingestdo de agua caso a
pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso. Nao
induzir vdmitos a nao ser sob recomendagéo de um médico. No caso de vomitos, a
cabecga devera ser mantida baixa para evitar que entre nos pulmdes. Procure a
orientagao médica se os efeitos adversos a saude persistirem ou se forem severos.
Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de
conciéncia, colocar a pessoa em posigao de recuperagao e procurar imediatamente
a orientagcdo médica. Manter um conduto de ventilagdo aberto. Soltar partes
ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cés.

Sintomas e efeitos mais importantes. agudos ou tardios
Efeitos Agudos em Potencial na Saude

Contato com os olhos
Inalagao

Contato com a pele
Ingestao

N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Pode provocar reacgdes alérgicas na pele.

Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Sinais/sintomas de exposicao excessiva

Contato com os olhos
Inalagao
Contato com a pele

Ingestao

Nao ha dados especificos.

Nao ha dados especificos.

Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritacéo

vermelhidao

Nao ha dados especificos.

Se necessario, indicacao de atendimento médico imediato e necessidade de tratamento especial

Notas para o médico

Tratamentos especificos

Protecao das pessoas que
prestam os primeiros
SOCOITos

Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de veneno se
grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.

Sem tratamento especifico.

Nenhuma acao deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem
treinamento apropriado. Pode ser perigoso a pessoa que prové ajuda durante a
ressuscitacdo boca a boca. Lavar completamente as roupas contaminadas com
agua antes de remové-las, ou usar luvas.

Data da ultima revisao/Data
da revisao
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CORALAR ACRILICO BRANCO GELO

Secao 4. Medidas de primeiros-socorros

Consulte a Se¢ao 11 para Informagdes Toxicologicas

Secao 5. Medidas de combate a incéndio

Meios de extincao
Meios de extingao
adequados
Meios de extingao
inadequados

Perigos especificos da
substancia ou mistura

Perigosos produtos de
decomposicao térmica

Acoes de protecao
especiais para os
bombeiros

Equipamento de protecao
especial para bombeiros

: Usar um agente extintor adequado para o fogo das areas em redor.

: Nenhum Conhecido.

: Em situagéo de incéndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressao ocorrera

€ 0 recipiente podera estourar.

: Os produtos de decomposigdo podem incluir os seguintes materiais:

dioxido de carbono
monoxido de carbono
oxidos/6xidos metalicos

: Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhanga do acidente,

se houver fogo. Nenhuma agao deve ser tomada que envolva qualquer risco
pessoal ou sem treinamento apropriado.

: Os bombeiros devem usar equipamentos de protecdo adequados e usar um

aparelho respiratério autbnomo (SCBA) com uma mascara completa operado em
modo de pressao positiva.

Secao 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaucodes pessoais. equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal que nao
faz parte dos servigos de
emergéncia

Para o pessoal do servigo
de emergéncia

Precaugoes ao meio ambiente:

: Nenhuma agédo deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem

treinamento apropriado. Evacuar areas vizinhas. N&o deixar entrar pessoas
desnecessarias ou desprotegidas. NAO tocar ou caminhar sobre material
derramado. Nao respirar vapor ou bruma. Fornega ventilagdo adequada. Utilizar
mascara adequada quando a ventilagao for inadequada. Use equipamento de
protecao pessoal adequado.

: Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos,

atengao para as observagdes na se¢éo 8 quanto aos materiais adequados e néo
adequados. Consulte também as informacdes "Para o pessoal que nao faz parte
dos servigos de emergéncia".

Evite a dispersao do produto derramado e do escoamento em contato com o solo,
cursos de agua, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o
produto tenha causado poluigdo ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).

Métodos e materiais para a contencao e limpeza

Pequenos derramamentos

Grande derramamento

: Interromper o vazamento se n&o houver riscos. Mover recipientes da area de

derramamento. Diluir com agua e limpar se solivel em agua. Alternativamente, ou
se soluvel em agua, absorver com um material inerte seco e colocar em um
recipiente adequado de eliminagao dos residuos. Descarte através de uma firma
autorizada no controle do lixo.

: Interromper o vazamento se nao houver riscos. Mover recipientes da area de

derramamento. Liberagao a favor do vento. Previna a entrada em esgotos, cursos
de agua, pordes ou areas confinadas. Lave e conduza a quantidade derramada
para uma planta de tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma. Os
derramamentos devem ser recolhidos por meio de materiais absorventes nao
combustiveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomacea, e
colocados no contentor para eliminacao de acordo com a legislagéo local (consulte
a Secado 3). Descarte através de uma firma autorizada no controle do lixo. O
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CORALAR ACRILICO BRANCO GELO

Secao 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

material absorvente contaminado pode causar o mesmo perigo que o produto
derramado. Obs.: Consulte a Secdo 1 para obter informac¢des sobre os contatos de
emergéncia e a Sec¢do 13 sobre o descarte de residuos.

Secao 7. Manuseio e armazenamento

Precaugoées para manuseio seqguro

Medidas de protecgao

Recomendacgodes gerais
sobre higiene ocupacional

Condigoes de
armazenamento seguro,
incluindo qualquer
incompatibilidade

: Utilizar equipamento de protec¢édo pessoal adequado (consulte a Segéo 8). Pessoas

com histérico de problemas de sensibilizagdo de pele ndo devem ser empregados
em nenhum processo no qual este produto é usado. Nao deixar entrar em contato
com os olhos ou com a pele ou com a roupa. N&o ingerir. Nao respirar vapor ou
bruma. Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com
material compativel, herméticamente fechado quando nao estiver em uso.
Recipientes vazios retém residuo do produto e podem ser perigosos. N&o reutilizar
0 recipiente.

: Comer, beber e fumar deve ser proibido na area onde o material € manuseado,

armazenado e processado. Os funcionarios devem lavar as méos e o rosto antes
de comer, beber ou fumar. Remova a roupa contaminada e o equipamento de
protegao antes de entrar em areas de alimentagdo. Consulte a se¢éo 8.2 para
outras informagdes relativas a medidas de higiene.

: Armazenar de acordo com a legislagéo local. Armazene no recipiente original

protegido da luz do sol, em area seca, fria e bem ventilada, distante de materiais
incompativeis (veja Secao 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem
fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem
abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posigao vertical para
evitar vazamentos. Nao armazene em recipientes sem rotulos. Utilizar um
recipiente adequado para evitar a contaminagdo do ambiente.

Secao 8. Controle de exposicao e protecao individual

Parametros de controle

Limites de exposicao ocupacional

Nome do ingrediente

Limites de Exposigcao

Kaolin

didxido de titanio

ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2012).
Observagoes: 1996 Adoption Refers to
Appendix A -- Carcinogens. Respirable
fraction; see Appendix C, paragraph C.

TWA: 2 mg/m?® 8 horas. Formulario:
Respirable fraction
ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2012).
Observagodes: Substance identified by
other sources as a suspected or
confirmed human carcinogen. 1996
Adoption Substances for which the TLV
is higher than the OSHA Permissible
Exposure Limit (PEL) and/or the NIOSH
Recommended Exposure Limit (REL).
See CFR 58(124) :36338-33351, June 30,
1993, for revised OSHA PEL. Refers to
Appendix A -- Carcinogens.

TWA: 10 mg/m? 8 horas.

Medidas de controle de
engenharia

: Uma boa ventilagao deve ser suficiente para controlar a exposi¢ao dos

trabalhadores aos contaminantes do ar.

Data da ultima revisao/Data
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CORALAR ACRILICO BRANCO GELO

Secao 8. Controle de exposicao e protecéo individual

Controle de exposigao
ambiental

Medidas de protecédo pessoal
Medidas de higiene

Protecao dos olhos/face

Protecao da pele
Protecéo para as maos
Luvas

: As emissdes dos equipamentos de ventilagdo ou de processo de trabalho devem

ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislagdo sobre a
protecdo do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou
modifica¢gdes de engenharia nos equipamentos do processo podem ser
necessarios para reduzir as emissdes a niveis aceitaveis.

: Lave muito bem as maos, antebragos e rosto apds manusear os produtos quimicos,

antes de usar o lavatério, comer, fumar e ao término do periodo de trabalho.
Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas. A
roupa de trabalho contaminada ndo pode sair do local de trabalho. Lavar as
vestimentas contaminadas antes de reutiliza-las. Assegurar que os locais de
lavagem de olhos e os chuveiros de seguranga estdo préximos dos locais de
trabalho.

: Usar 6culos de seguranga que obedecem aos padrdes estabelecidos sempre que

uma avaliagéo de risco indicar que existe risco de exposigcao respingos, gases,
vapores ou pos. A protecdo a seguir devera ser usada caso haja possibilidade de
contato, salvo se for avaliado ser necessaria uma protegao maior ainda: 6culos de
seguranga com protegdes laterais.

Para contacto prolongado ou repetitivo use luvas de protec¢dao. Cremes de
proteccao deverao ser aplicados para proteger areas expostas dapele, no
entanto, nunca devem ser aplicados apdés ocorrer a exposigao. A pele deve
ser lavada apoés o contacto. Use luvas resistentes a quimicos, classificadas
de acordo com o Padrao EN374: Luvas de protec¢ao contra quimicos e micro-
organismos.

Luvas recomendadas: Viton ® or Nitrile
Tempo minimo de ruptura: 480 min

As luvas recomendadas baseiam-se no solvente de maior percentagem no
produto. Quando possa ocorrer contacto mais prolongado ou frequente,
luvas comclasse de protecgado 6 (tempo de ruptura superior a 480 minutos de
acordo com a EN 374) sao recomendadas. Quando apenas se prevé um breve
contacto, luvas com classe de protecg¢ao 2 ou superior (tempo de ruptura
superior a 30 minutos de acordo com a EN 374) sao recomendadas.

AVISO: A escolha do tipo de luvas para uma determinada utilizagdo, duragido
devera ter em consideragao todos os factores relevantes do local de trabalho,
assim como todos os outros factores relevantes: Outros quimicos que
podem ser manuseados, requisitos fisicos (proteccao corte/perfuragao,
destreza, protecgdo térmica), potenciais reac¢gdes do corpo ao material das
luvas, assim como instrucdes / especificagdes fornecidas pelo fornecedor de
luvas.

O utilizador deve verificar se a escolha final do tipo de luvas para manusear
este produto é a mais adequada e toma em consideragdo as suas condi¢coes
particulares de utilizagao indicadas na avaliagao de riscos do utilizador.

Para manuseio repetido ou prolongado, utilize os seguintes tipos de luvas:

Recomendado: borracha de nitrilo, neopreno, borracha de butilo
N&o recomendado: borracha natural (latex), alcool polivinilico (PVA)

Data da ultima revisao/Data
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CORALAR ACRILICO BRANCO GELO

Secao 8. Controle de exposicao e protecéo individual

Protecao do corpo

Outra protecao para a pele

Protecao respiratéria

Controle de exposicdo
ambiental

As recomendagdes sobre o tipo ou tipos de luvas a serem utilizadas no manuseio
deste produto s&o baseadas nos dados disponiveis nas seguintes fontes:

O pessoal deve utilizar vestuario antiestatico de fibras naturais ou sintéticas
resistentes a altas temperaturas.

: Devem ser selecionados os calgados e outras medidas préprias para protegao da

pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas
devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.

: Se os trabalhadores forem expostos a concentragdes acima do limite de exposicéo,

devem utilizar aparelhos filtrantes das vias respiratérias certificados apropriados.

Operagdes como lixamento, queima do filme da tinta podem gerar p6 e/ou vapores
perigosos. Lixamento a umido deve ser utilizado quando possivel. Trabalhar em
areas bem ventiladas. Use equipamento de protecao respiratéria adequado.

: Nao permita o contato com canos ou cursos de agua.

Secao 9. Propriedades fisicas e quimicas

Aspecto
Estado fisico

Cor
Odor
Limite de odor
pH
Ponto de fusao

Ponto de ebuligao inicial e
faixa de temperatura de
ebulicao

Ponto de fulgor

Tempo de combustao

Taxa de combustéao

Taxa de evaporagao
Inflamabilidade (soélido; gas)

Limites de explosividade
(inflamabilidade) inferior e
superior

Presséo de vapor
Densidade de vapor
Densidade relativa
Solubilidade

Solubilidade na agua
Coeficiente de particdo — n-
octanol/agua

Temperatura de autoignicao

Temperatura de
decomposigao

Viscosidade

: Liquido.

: Branco Gelo.

: Odor Caracteristico.
: Nao disponivel.
:90-95

: Nao disponivel.

: 100°C

Nao é aplicavel.

: Nao é aplicavel.
: Nao é aplicavel.
: Nao disponivel.
: Nao disponivel.
: Nao disponivel.

: Nao disponivel.
: Nao disponivel.

1,322 - 1,382 g/cm?®

: Facilmente soluvel nos seguintes materiais: agua fria.
: Nao disponivel.
: Nao disponivel.

: Nao disponivel.
: Nao disponivel.

: Nao disponivel.
: Cinematica (temperatura ambiente): 10,89 cm?/s (1089 cSt)
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CORALAR ACRILICO BRANCO GELO

Secao 10. Estabilidade e reatividade

Reatividade

Estabilidade quimica

Possibilidade de reagcoes
perigosas

Condicdes a serem evitadas

Materiais incompativeis

Produtos perigosos da
decomposicao

: Nao existem dados de testes especificos disponiveis relacionados a reatividade
deste produto ou de seus ingredientes.

: O produto é estavel.

: Nao ocorrerao reagdes perigosas em condigdes normais de armazenagem e uso.

Nao ha dados especificos.

: Nao ha dados especificos.

: Sob condig¢des normais de armazenamento e uso ndo devem se formar produtos
de decomposigéo perigosa.

Secao 11. Informacgoes toxicoldgicas

Informacao sobre os efeitos toxicolégicos

Toxicidade aguda
Nao disponivel.

Irritacdo/corrosao

Nome do Produto/
Ingrediente

Resultado Espécie Pontuagéao |Exposi¢cao |Observagao

diéxido de titanio
2-fenoxietanol

Ambdnia, solugdo aquosa

Pele - Levemente irritante |Humanos

Olhos - Irritagao Coelho - - -
moderada

Olhos - Forte irritagao Coelho - - -
Pele - Levemente irritante |Coelho - - -
Olhos - Forte irritagao Coelho - - -

Sensibilizacao respiratéria ou a pele

Nao disponivel.

Mutagenecidade em células germinativas

Nao disponivel.

Carcinogenicidade
Nao disponivel.

Toxicidade a reproducao
Nao disponivel.

Teratogenicidade
Nao disponivel.

Toxicidade para érgdos-alvo especificos — exposicdo unica

Nome Categoria Rota de Orgaos atingidos
exposigao
Ambnia, solugdo aquosa Categoria 3 Nao é aplicavel. |Irritagcdo da area
respiratoria
1,3-bis(hidroximetil)ureia Categoria 3 Nao é aplicavel. |Irritagcdo da area
respiratoria

Toxicidade para érgaos-alvo especificos — exposicao repetida

Nao disponivel.

Data da ultima revisao/Data
da revisao

:0345-2017.0 0 0O 0O 00 0000000000000 O0O DPagina:n8/i2]




CORALAR ACRILICO BRANCO GELO

Secdao 11. Informacdes toxicoldgicas

Perigo por aspiragcao
Nao disponivel.

Informacgées das rotas : Nao disponivel.
provaveis de exposicao

Efeitos Agudos em Potencial na Saude

Contato com os olhos : N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Inalagéao : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Contato com a pele : Pode provocar reagdes alérgicas na pele.

Ingestao : N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Sintomas relativos as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicolégicas

Contato com os olhos : Nao ha dados especificos.

Inalagéao : Nao ha dados especificos.

Contato com a pele : Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritacao
vermelhidédo

Ingestao : N&o ha dados especificos.

Efeitos tardios e imediatos e também efeitos crénicos de curto e longo periodos

Exposicédo de curta duracao
Efeitos potenciais : Na&o disponivel.
imediatos

Efeitos potenciais tardios : N&o disponivel.
Exposicéao de longa duragcao

Efeitos potenciais : Nao disponivel.
imediatos

Efeitos potenciais tardios : Na&o disponivel.
Efeitos Crénicos em Potencial na Saude
Nao disponivel.

Geral : Uma vez sensibilizado, uma severa reagao alérgica pode ocorrer quando exposto a
niveis muito baixos.

Carcinogenicidade : N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Mutagenecidade em : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

células germinativas

Teratogenicidade : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Efeitos congénitos : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Efeitos na fertilidade : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Dados toxicolégicos
Estimativa da toxicidade aguda
Via Valor ATE

Oral 50000 mg/kg
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Secéao 12. Informacgdes ecologicas

Toxicidade
Nao disponivel.

Persisténcia/degradabilidade
Nao disponivel.

Potencial bioacumulativo
Nao disponivel.

Mobilidade no solo

Coefigiente de Particao : Nao disponivel.
Solo/Agua (Koc)

Outros efeitos adversos : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Secao 13. Consideragoes sobre destinagao final

Métodos recomendados
para destinagao final

: A geracgao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A
eliminagao deste produto, solugcbes e qualquer subproduto deveriam obedecer as
exigéncias de protegdo ambiental bem como uma legislagao para a eliminagéo de
residuos segundo as exigéncias das autoridades regionais do local. Descarte o
excesso de produtos nao reciclaveis através de uma firma autorizada no controle
do lixo. Os residuos ndo devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a
menos que estejam totalmente compativeis com os requisitos das autoridades
locais. O pacote de residuos deve ser reciclado. A incineracao ou o aterro
somente deverao ser considerados quando a reciclagem nao for viavel. Nao se
desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precaugées de seguranga
devidas. Cuidados sdo necessarios quando manusear recipientes vazios que nao
foram limpos e lavados. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns
residuos do produto. Evite a dispersao do produto derramado e do escoamento em
contato com o solo, cursos de agua, fossas e esgoto.

14. INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

TERRESTRE

IMDG

IATA

14.1 Nimero ONU

N&o regulado.

N&o regulado.

Nao disponivel.

14.2 Denominagao
da ONU
apropriada para o
embarque

Nao disponivel.

14.3 Classe(s) de
risco para o
transporte
Classe

Classe secundaria

Nao disponivel.

14.4 Grupo de
embalagem

14.5 Perigo ao
meio ambiente

Poluente maritimo

Nao.

Nao.

Data da ultima revisao/Data
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14. INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Substancias de
poluentes
marinhos

Nao disponivel.

14.6 Precaugoes
especiais para o
usuario

Transporte nas dependéncias do usuario: transporte sempre em recipientes fechados,
seguros e mantidos na vertical. Assegurar que as pessoas transportando o produto estéo cientes
dos procedimentos em caso de acidente ou vazamento.

Numero Hl/Kemler

Programas de
Emergéncia
(llEmSll)

Nao disponivel.

Not applicable.

14.7 Transporte em grande
volume de acordo com o
anexo do MARPOL 73/78 e
do cédigo IBC (Contéiner
intermediario para carga a
granel (IBC-Intermediate
Bulk Container)

: Nao é aplicavel.

Informacgdes
adicionais

Secao 15. Informagoes sobre regulamentacoes

Regulamentagoes

especificas de seguranga,

salide e meio ambiente
para o produto

:00Norma ABNT NBR 14725 vigente. Norma Regulamentadora n° 26. Resolugéo
5232 de 14 de dezembro de 2016.
0

Secao 16. Outras informacoes

Passado histérico
Data de impressao

Data da ultima revisao/
Data da revisao

Data da edicao anterior
Verséo

Significado das
abreviaturas

Referéncias

V
Observacéao ao Leitor

1 3-5-2017.
: 3-5-2017.

1 26-1-2015.7
3
: ATE = Toxicidade Aguda Estimada

BCF = Fator de Bioconcentragéo

GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificacdo e Rotulagem de
Produtos Quimicos

IATA = Associacao Internacional de Transporte Aéreo

IBC = Recipiente intermediario a granel

IMDG = Transporte Maritimo Internacional de Material Perigoso

LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de particdo da agua

MARPOL 73/78 = Convencao Internacional para a Prevencao da poluigédo por
Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluigdo da marinha)
UN = Nacgdes Unidas

Nao disponivel.
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da revisao
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Secao 16. Outras informacoes

NOTIFICACAO IMPORTANTE A informag&o deste documento é baseada no nosso atual conhecimento e nas
leis em vigor. Qualquer usuario que faz uso do produto para outra finalidade que ndo aquela especificamente
recomendada no boletim técnico, sem antes obter nossa confirmacéo por escrito da adequabilidade do
produto para a finalidade pretendida, assume o risco deste procedimento. O usuario é sempre responsavel
por adotar todos os cuidados necessdrios para cumprir as exigéncias das normas e legislagées locais.
Sempre leia a Ficha de Informacgoes do Material e o Boletim Técnico para este produto. Todas as
recomendacdes ou quaisquer declaragées sobre o produto (nesta ficha de informagées ou em outro
documento) estio corretas de acordo com o nosso melhor conhecimento atual, mas ndao temos controle
sobre a qualidade ou as condigées do substrato ou muitos outros fatores que afetam o uso e a aplicagao do
produto. Entretanto, a menos que especificamente atestado por nés de outro modo, ndo aceitamos qualquer
tipo de responsabilidade pelo desempenho do produto ou por qualquer perda ou prejuizo proveniente de sua
utilizacdo. Todos os produtos fornecidos e as recomendagdes estabelecidas estdao sujeitos aos nossos
requisitos padrées e condicées de venda. O usudrio deve requerer uma copia deste documento e revé-la
cuidadosamente. O conteudo desta ficha de informagées esta sujeito a modificagdes periodicas baseada na
nossa experiéncia e politica de desenvolvimento continuo. O usuadrio é responsdvel por verificar se esta ficha
de informagoées esta atualizada antes de utilizar o produto.

Nomes comerciais mencionados nesta ficha de informacgcées sdo marcas registradas licenciadas ou
pertencentes a AkzoNobel.

Escritério Central
Akzo Nobel Decorative Coatings B.V, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, the Netherlands
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