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1. IDENTIFICAGAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: FLEXPRIMER P.U. 8x1
Codigo do produto: F0661
Principais usos: Reparagéo de Veiculo

Fornecedor
Nome: Maxi-Rubber Industria Quimica Ltda
Endereco: Av. Luigi Papaiz, 843.
Telefone: (011) 4092-7777
Fax: (011) 4092-7800
E-mail: sac@maxirubber.com.br

Telefone de emergéncia: (011) 4092-7777
Outros telefones de emergéncia: 0800-014-8110 / 3088 - 9431(Ceatox)

2. IDENTIFICAGAO DE PERIGOS
Classificacao de perigo do produto:

Liquidos inflamaveis — Categoria 2

Toxicidade aguda — Dérmica — Categoria 5

Toxicidade aguda — oral -Categoria 4

Corros&ol/irritacéo a pele - Categoria 2

Lesdes oculares gravesfirritagdo ocular — Categoria 1

Toxicidade a reprodugéo — Categoria 2

Carcinogenicidade — Categoria 2

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - Exposicao unica — Categoria 2
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - Exposicao repetida —Categoria 2
Perigo por aspiragao - Categoria 1

Perigoso ao ambiente aquético - Agudo — Categoria 2

Toxicidade em meio aquatico — Agudo — Categoria 3

Sistema de classificacéo utilizado:
Norma ABNT — NBR 14725 - Parte 2:2010.
Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificag@o e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

Outros perigos que nao resultam em uma classificagao:
Produto n&o possui outros perigos.

Elementos apropriados para rotulagem

Pictogramas:
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Palavra de adverténcia: PERIGO

Frases de Perigo:

H226 - Liquidos e vapores inflamaveis

H302 - Nocivo se ingerido

H304 — Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratorias
H315 — Provoca irritagao a pele

H318 - Provoca lesdes oculares graves

H319 — Provoca irritagao ocular grave.

H335 — Pode provocar irritagéo das vias respiratérias

H336 — Pode provocar sonoléncia ou vertigem

H351 — Suspeito de causar cancer.

H361 - Suspeito de afetar a fertilidade ou o feto.

H371 — Pode provocar danos aos 6rgaos

H373 - Pode afetar os drgaos apds exposicao prolongada ou repetida.
H401 — Toxico para os organismos aquaticos

Frases de prevencao:

P201 - Obtenha informagdes especificas antes da utilizagao do produto.

P202 — Nao manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precaugdes de seguranca.
P210 — Mantenha afastado do calor/faisca/chama aberta/superficies quentes. — Nao fume.
P233 — Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P260 — Nao inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

P261 - Evitar inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

P264 — Lave cuidadosamente apds manuseio.

P270 — Nao coma, beba ou fume durante a utilizagdo deste produto.

P271 — Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P273 - Evite a liberag@o para o meio ambiente.

P280 - Use luvas de protec@o/roupas de protecéo /protecao ocular/protecéo facial.

Resposta a emergéncia: i

P312 - Caso sinta indisposi¢cao, contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA/médico.
P314 — Em caso de mal-estar consulte um médico.

P331 — NAO provoque vomito. ) )
P301 + P310 - EM CASO DE INGESTAOQ: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA/médico.

P302 + P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua e sabao em abundancia
P304 + P340 - EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em
repouso numa posicao que nao dificulte a respiragao.

Data de revisdo: 22/09/15 Numero da revisdo: 3



Zaxiwosses | FICHA DE INFORMAGOES DE SEGURANGA
——— DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ)

Nome do produto: FLEXPRIMER P.U. 8x1 Pagina: 3/14
Caodigo do produto: FO661 (esta pag.iiltima pag.).

P362 + P313 - EM CASO DE IRRITACAO CUTANEA: Consulte um médico.

P362 + P364 - Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usa-la novamente.

P370 + P378 - EM CASO DE INCENDIO: Para a extin¢éo utilize pd quimico seco, espuma para
hidrocarbonetos, diéxido de carbono (CO2) e neblina de agua.

Armazenamento:

P403 + P233 — Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P403 + P235 — Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

Disposicao:

P501 - Descarte o contetdo/recipiente em local devidamente regulamentado e licenciado de acordo com
as legislacoes municipais, estaduais e federais.

3. COMPOSICAO E INFORMAGAO SOBRE 0S INGREDIENTES

Este produto quimico é uma MISTURA.
Nome quimico comum ou genérico: Primer P.U.
Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Nome qu;r;\:]?cgomum ou N2 CAS Concentracao em %
Ingredientes ndo perigosos - 75-85
Hidrocarbonetos aromaticos 64742-95-6 10-20
Tolueno 108-88-3 75-125
Mistura de xileno (com até 20% 1330-20-7 3-7
de etilbenzeno)
Acetato de butila 123-86-4 1-4
Butanol 71-36-3 0,1

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros:

Inalacao:

Remova a vitima para local fresco e ventilado e a mantenha em repouso numa posi¢cao que nao dificulte a
respiracao.

Se néo respirar providencie respiragao artificial. Caso haja dificuldade para respirar, deve-se administrar
oxigénio sob supervisdo de uma pessoa qualificada.

Procure atengao médica.

Leve esta FISPQ.

Contato com a pele:

Remova as roupas contaminadas.

Lave com dgua corrente em grande quantidade por pelo menos 15 minutos.
Lave as roupas e calcados contaminados antes de reutiliza-los.

Consulte um médico.

Leve esta FISPQ.

Contato com os olhos:

Se a vitima estiver usando lentes de contatos, remova-as.

Lave com dgua corrente em abundancia por pelo menos 15 minutos.
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Consulte um médico.

Leve esta FISPQ.

Ingestéao:

Nao induza o vomito.

Nunca oferega algo por via oral a uma pessoa inconsciente.

Lavar repetidamente a boca com agua em abundancia.

Caso sinta indisposicao: contate um Centro de Informacao Toxicoldgica ou encaminhe ao médico.

Leve esta FISPQ.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Pode causar irritag@o a pele com vermelhiddo, dor e ressecamento.

Pode causar leve irritagéo ocular com lacrimejamento e vermelhidao.

Pode causar edema pulmonar, pneumonite quimica, se aspirado.

A exposicao unica pode causar efeitos narcdticos como tontura, sonoléncia, dores de cabeca, perda da
coordenacao motora, fadiga e fraqueza muscular.

A exposicéo repetida ou prolongada ao produto pode causar danos ao sistema nervoso central como
perda de memdria, distlrbio de sono, dificuldade de concentragdo e memorizagao, falta de coordenacéo
motora, disfun¢do auditiva e disturbios visuais.

Notas para o médico:

Evite o contato com o produto ao socorrer a vitima.

N&o é conhecido antidoto especifico.

Tratamento sintomatico.

Contate, se possivel, um centro toxicoldgico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingéo apropriados:

Utilize &gua em forma de neblina (spray), diéxido de carbono (COy), pd quimico ou espuma de
hidrocarbonetos.

Meios de extingdo ndo recomendados:

Jato de agua direto no produto em chamas;

Perigos especificos da mistura:

Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignicdo como: faiscas, chamas
abertas ou chamas de fdsforos e cigarros, operagdes de solda, ldmpada-piloto e motores elétricos.
Pode acumular carga estatica por fluxo ou agitagao.

Os vapores da mistura aquecida podem incendiar-se por descarga elétrica.

Os vapores da mistura por serem mais densos que 0 ar tende a se acumular em areas baixas ou
confinadas.

Os produtos de combustao perigosos ndo se limitam a mondxido e diéxido de carbono, que sao gases
irritantes e venenosos. Durante um incéndio, a fumaga pode conter produtos toxicos e ou irritantes néo
identificados, além do produto original.

Protecdo da equipe de combate a incéndio:

Intervir apenas pessoas treinadas e informadas sobre os perigos do produto.

Aproximar-se do local do incéndio de costas para o vento.

Combater o incéndio a uma distancia segura.

Em caso de incéndio proximo, ou em locais confinados, usar aparelho de respiragao autbnomo (SCBA) e
roupa de proteco total.

Métodos especificos:

Mantenha as pessoas afastadas. Isole a area do incéndio e evite 0 acesso de pessoas.
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Contenha o maximo possivel & agua utilizada para apagar o fogo. A dgua utilizada para apagar o incéndio
pode causar danos ambientais.
Mantenha-se afastado de areas baixas, onde os vapores podem se acumular.

6. MEDIDAS DE CONTROLE DE DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauctes para o pessoal que nao faz parte dos servicos de emergéncia:

Utilize equipamentos de protegao individual conforme descrito na sec¢éo 8.

Evite exposicao ao produto. Nao respire os vapores. Nao fume.

Precaucoes para o pessoal que faz parte dos servicos de emergéncia:

Utilize equipamentos de protecao individual conforme descrito na sec¢éo 8.

Evacue a érea afetada e controle o acesso.

Elimine todas as fontes de calor, ignicao ou que possam produzir faiscas ou centelhas.

Ventile as areas do derramamento.

Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco, utilizando ferramentas antifaiscante e a prova de
explosao.

Precaucdes para o meio ambiente:

Contenha o liquido para evitar contaminagéo do solo ou da agua.

Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluicdo ambiental (esgotos, vias
fluviais, terra ou ar).

.Métodos para limpeza:

Utilize barreiras naturais ou de contencdo do derrame.

Recolha o produto derramado por meios apropriados, tais como equipamento a vacuo, pneumatico ou
manual, colocando em tambores limpos, secos e identificados. Utilize ferramentas que ndo provoquem
faiscas

Proceder a absor¢@o do material restante com materiais inertes, tipo vermiculita, areia ou terra.

7. MANUSEIO E ARMAZENAGEM

Precaucdes para 0 manuseio seguro

Medidas técnicas apropriadas:

Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de ventilagdo/exaustao local. Evite concentragdes
de vapor em valores acima dos limites de exposi¢&o ocupacional.

Utilize equipamentos de protecao individual conforme descrito na secéo 8.

Evite a formag&o de vapores ou névoas. Evite a inalagdo de vapores.

Evite contato com materiais incompativeis.

Nao fume, coma ou beba na area de manuseio.

Prevencao da exposicéo ao trabalhador:

Use mascara semifacial, com filtros de volateis organicos combinados, roupas ou avental de PVC, luvas e
oculos de seguranca.

Prevencao de incéndio e explosao:

Isole fontes de calor, faiscas ou chama direta. Nao manuseie o produto perto de fontes de calor ou
ignicdo. Nao fume.

Aterre os equipamentos quando do manuseio.

Utilize ferramentas que ndo produzam faiscas.

Precaucdes e orientacéo para manuseio seguro:

Conserve o produto no recipiente original e fechado.

Nunca use pressao para transferir ou esvaziar o recipiente.
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Aviso de manuseio seguro:

O produto pode carregar-se eletrostaticamente.
Usar aterramento quando transferir de um tambor para outro.
Os operadores devem usar calgados e roupas antiestaticas e o piso deve ser de material condutivo.
O descarregamento e a movimentacéo de embalagens mais pesadas devem ser feito por meio de

empilhadeira.
Medidas de higiene:

Nao coma, beba ou fume na drea de trabalho durante 0 manuseio do produto.
Lave bem as maos antes de comer, beber ou ir ao banheiro.

Roupas contaminadas devem ser lavadas antes de sua reutilizagao.

Condic6es de armazenamento seguro
Medidas técnicas apropriadas:
Armazene o produto em areas frescas, secas, e ventiladas, longe do calor, alimentos e ligas metdlicas.

Mantenha as embalagens sempre fechadas e na posicao vertical para evitar vazamentos.

Condicdes adequadas:

Areas cobertas, frescas, secas, ventiladas e identificadas.
O local de armazenamento deve ter piso impermeavel e conter diques de contengo.

Condicoes a serem evitadas:

Nao armazene o produto proximo a materiais incompativeis (acidos, bases ou oxidantes fortes), materiais

explosivos, perdxidos organico
Proximo a fontes de ignicao.

N&o armazenar em locais Umidos, descobertos e sem ventilagdo. Materiais de embalagem

Recomendados: Embalagens

S.

metdlicas.

Inadequados: Embalagens plasticas

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTEGAO INDIVIDUAL

Parametros de controle especificos.
- Limites de exposicao ocupacional:

Nome quimico comum ou Ne CAS Bases Tipo Valor Observacoes
técnico
Hidrocarbonetos 64742-95-6
aromaticos
- Solvente de nafta, aromatico RCP TWA 19 ppm /100 mg/m?
leve
- Cumeno NR15 LT 39 ppm
ACGIH TWA 50 ppm
Tolueno 108-88-3 NR15 LT 78 ppm Absorcédo
1978 também pela
pele
ACGIH | TLV-TWA 20 ppm
2012
Acetato de butila 123-86-4 ACGIH, TLV- 100 ppm
2012 STEL
ACGIH, | TLV-TWA 50 ppm
2012
Mistura de xileno (com até 1330-20-7 | BROEL TWA 78 ppm
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20% de etilbenzeno) 48 hs. 340 mg/m®
EU ELV TWA 50 ppm Indicativo

221 mg/m®
EU ELV STEL 100 ppm Indicativo

442 mg/m®
EU ELV Absorcédo
dérmica
possivel

Butanol 71-36-3 NR15 LT 40 ppm / 115 mg/m?3
ACGIH RWA 20 ppm
2013

Indicadores bioldgicos:

Tolueno

BEI (ACGIH,2014):

Tolueno no sangue: 0,02 mg/L (antes da ultima jornada da semana)

Tolueno na urina: 0,03 mg/L (final da jornada)

o-cresol na urina (com hidrdlise): 0,03 g/g de creatinina (final da jornadal). B

B: O determinante pode estar em amostras bioldgicas coletadas de pessoas que nado foram
ocupacionalmente expostas em uma concentrac@o que poderia afetar a interpretacdo do resultado. Tais
concentracOes basais estao incorporadas no valor do BEI.

IBMP (NR-7, 1978)

Acido hipurico na urina: 2,5 g/g de creatinina (Final do ultimo dia de jornada de trabalho). Recomenda-
se evitar a primeira jornada da semana e recomenda-se iniciar a monitorizacdo apds 1 (um) més de
exposicao. EE

EE: O indicador bioldgico € capaz de indicar uma exposi¢do ambiental acima do limite de tolerancia, mas
nao possui isoladamente, significado clinico ou toxicoldgico proprio, ou seja, ndo indica doenga, nem esta
associado a um efeito ou disfungdo de qualquer sistema bioldgico.

Outros limites e valores:
Tolueno:
IDLH (NIOSH, 2010): 500 ppm.

Xileno
Acidos metilhipdricos na urina (coleta no final da jornada) — BEI= 1,5 mg/g creatinina.

Medidas de controle de engenharia:

Promova ventilagdo mecénica e sistema de exaustdo direta pra 0 meio exterior.

Manter concentragbes atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposicéo
ocupacionais indicados.

Equipamentos de protecao individual (EPI)

Protecao dos olhos/face:

Oculos de seguranga de ampla vis&o.

Se os vapores incomodam os olhos, utilize mascara facial completa.
Protecao da pele e do corpo:

Luvas de PVC ou resistentes a solventes.
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Avental ou macacao impermedvel, sapatos de seguranga ou outros de acordo com as condi¢bes de
trabalho.

Protecéo respiratoria:

Os niveis de concentragdo na atmosfera devem ser mantidos abaixo do limite de exposicéo
recomendado.

Quando houver necessidade de protecdo respiratéria para algumas operacdes, utilize mascara com filtro
quimico para prote¢@o de vapores organicos.

Perigos térmicos:

N&o apresenta perigos térmicos.

Precaucgdes especiais:

Evitar a exposicdo macica de vapores.

Produtos quimicos s6 devem ser manuseados por pessoas capacitadas e habilitadas.

Os EPI's devem possuir o C.A. (Certificado de Aprovacgao).

Segquir rigidamente os procedimentos operacionais e de seguranga nos trabalhos com produtos quimicos.
Nunca usar embalagens vazias (de produtos quimicos) para armazenar produtos alimenticios.

9. PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Aspecto (estado fisico, forma, cor) Produto liquido cinza
Odor QOdor caracteristico
pH N&o aplicavel

Faixa de destilacao N&o disponivel
Ponto de fulgor 4.49C (vaso fechado) (tolueno)
Taxa de evaporacao N&o disponivel
Inflamabilidade Nao disponivel
Limite de explosividade:

Limite de explosividade inferior N&o disponivel
Limite de explosividade superior Nao disponivel
Pressao de vapor N&o disponivel
Densidade 1,42 g/cm?
Solubilidade Thiner com acetatos
Coeficiente de participagao — octanol/agua N&o disponivel
Temperatura de auto ignicao 310°C (xileno)
Viscosidade 82 - 88 KU

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade Quimica:

Estavel sob as condicbes recomendadas de armazenamento durante 24 meses a 25°C.
N&o polimeriza.

Possibilidade de reacdes perigosas:

Nenhuma, quando armazenado e aplicado de forma correta.

Condicoes a serem evitadas:

Temperaturas elevadas, fontes de ignicdo e materiais incompativeis.

Materiais ou substancias incompativeis:

Agentes fortemente oxidantes, &cidos e bases fortes.

Produtos perigosos da decomposicao:
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A Combustao do produto (em caso de incéndio) podera produzir: COx(didxido de carbono), CO (mondxido
de carbono), gases toxicos e irritantes.

11. INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Hidrocarbonetos aromaticos

Ingestao:

LDso = > 3000 mg/kg

Minimente tdxico.

Pele:

LDso = > 3160 mg/kg

Minimamente tdxico. Irritante ameno a pele com exposicao prolongada.
Olhos:

Pode causar desconforto ameno nos olhos, de curta duragao.

Tolueno

DLso (oral, ratos): > 5000 mg/kg

DLs (dérmica, ratos): 12267 mg/kg

DLs (inalacao, vapores, ratos, 4 horas): > 20 mg/L

N&o classificado como toxico agudo por via oral, inalatéria e dérmica.

Acetato de butila:

Oral:

DLso (rato)= 14000 mg/kg

DLso (coelho)= 7400 mg/kg

Sintomas: vomitos, dor abdominal, disturbios renais, disturbios hepaticos, depressao do sistema nervoso
central, vertigens, perturbagdes visuais.

Inalacao:

CLso (rato, 4 h)= 2000 ppm

Sintomas: vomitos, dor abdominal, disturbios renais, disturbios hepaticos, depressao do sistema nervoso
central, vertigens, perturbacdes visuais.

Dérmica:

DLso (coelho — masculino e feminino)= 14080 mg/kg

Mistura de xileno (com até 20% de etilbenzeno):
Oral:

DLso (rato)= 4300 mg/kg

DL(LO) (camundongo)= 6 g/kg

DL(LO) (humano)= 50 mg/kg

Inalacao:

CLso (rato, 4 h)= 5000 ppm

CL(LO) (homem, 6 h)= 10000 ppm

LT(CLO)= 200 ppm

Butanol
DOSE LETAL
DL (rato, inalagao): 750 mg/kg
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DL.o (coelho, dérmica): 3400 mg/kg

Corrosaolirritacao da pele:

Hidrocarbonetos aromaticos: Provoca irritagéo cutanea.

Tolueno: Provoca irritagdo na pele com vermelhid@o, dor e ressecamento.
Acetato de butila: Pode provocar irritacdes na pele e/ou dermatites.

Mistura de xileno (com até 20% de etilbenzeno): Provoca irritag@o cutanea.
Butanol: Provoca irritagdo cutanea.

Lesdes oculares graves/irritacao ocular:

Hidrocarbonetos aromaticos: Nao disponivel

Tolueno: Pode provocar leve irritagdo ocular com vermelhidao, lacrimejamento, dor, irritaco da iris,
vermelhid@o da conjuntiva ou opacidade da cérnea.

Acetato de butila: Irritante para as membranas mucosas. Pode irritar 0s olhos.

Mistura de xileno (com até 20% de etilbenzeno): Provoca irritagdo ocular grave.

Butanol: Provoca lesdes oculares graves.

Sensibilizagao respiratéria ou da pele:

Hidrocarbonetos aromaticos: Nao disponivel

Tolueno: Nao é esperado que o produto provoque sensibilizagéo respiratoria ou a pele.

Acetato de butila: Nao causa sensibilizagao respiratdria ou a pele.

Mistura de xileno (com até 20% de etilbenzeno): Nao causa sensibilizagéo respiratdria ou a pele.
Butanol: Nao disponivel.

Toxicidade ao 6rgao-alvo especifico - exposicao unica: )

Hidrocarbonetos aromaticos: Pode provocar sonoléncia ou tonturas. Orgaos afetados: sistema nervoso
central.

Tolueno: Pode provocar efeitos narcéticos como tontura, sonoléncia, inconsciéncia, ndusea, dor de
cabeca e incoordenagdo motora.

Em elevadas concentracdes, pode provocar irritacdo das vias respiratdrias com tosse, dor de garganta e
dificuldade respiratoria.

Acetato de butila: Esta classificada como toxica. Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Mistura de xileno (com até 20% de etilbenzeno): Pode provocar irritagéo das vias respiratdrias.
Butanol: Pode provocar irritagdo das vias respiratdrias. Pode provocar sonoléncia ou tonturas.

Toxicidade ao 6rgao-alvo especifico - exposicoes repetidas:

Hidrocarbonetos aromaticos: Nao disponivel.

Tolueno: Pode provocar danos ao sistema nervoso central com perda de memdria, disturbios no sono,
perda da habilidade de concentragdo, incoordenagao motora, disfungao auditiva e disturbios visuais por
exposicao repetida ou prolongada.

Acetato de butila: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
Mistura de xileno (com até 20% de etilbenzeno): Pode alterar os drgaos apds exposicao prolongada ou
repetida.

Butanol: Nao disponivel.

Perigo por aspiracao:
Hidrocarbonetos aromaticos: Pode ser mortal por ingestao e penetragdo nas vias respiratorias.
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Tolueno: Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratorias com edema pulmonar ou
pneumonite quimica.

Acetato de butila: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
Mistura de xileno (com até 20% de etilbenzeno): Pode ser mortal por ingestao e penetragdo nas vias
respiratorias.

Butanol: Se a substancia for ingerida acidentalmente, ela pode criar problemas de aspirag@o. Ao
penetrar nos pulmdes (vomitos), pode verificar-se um quadro clinico semelhante a uma pneumonia
(pneumonite quimica).

Efeitos especificos

Mutagenicidade em células germinativas:

Hidrocarbonetos aromaticos: Nao disponivel.

Tolueno: Nao classificado como mutagénico.

Acetato de butila: Nao classificado como mutagénico.

Mistura de xileno (com até 20% de etilbenzeno): Nao disponivel.
Butanol: Nao disponivel.

Carcinogenicidade:

Hidrocarbonetos aromaticos: Nao disponivel.

Tolueno: Nao classificado como carcinogénico para humanos (Grupo 3 - IARC)
Acetato de butila: Nao classificado como carcinogénico humano.

Mistura de xileno (com até 20% de etilbenzeno): Suspeito de causar cancer.
Butanol: Nao disponivel.

Toxicidade a reproducao:

Hidrocarbonetos aromaticos: Nao disponivel.

Tolueno: Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.

Evidéncias em mulheres gravidas demonstraram deficiéncia de crescimento pré e pds-natal, microcefalia
e atraso no desenvolvimento fetal.

Acetato de butila: Os testes feitos em animais ndo mostraram efeitos sobre a fertilidade. Foram
observadas efeitos sobre 0 desenvolvimento.

Mistura de xileno (com até 20% de etilbenzeno): Suspeito de afetar a fertilidade ou o nascituro.
Butanol: Nao disponivel.

12. INFORMAGOES ECOLOGICAS
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto.

Ecotoxicidade:

Hidrocarbonetos aromaticos: Contaminagao atmosférica (liberagéo de gases toxicos quando
decomposto termicamente), de corpos d’agua, solo e de lengdis freaticos. As aguas residuais de controle
do fogo e as &guas de diluicdo podem causar poluicdo. Nao descartar este produto em sistemas publicos
de coleta de agua ou cursos d'agua.

Tolueno: Téxico para os organismos aquaticos.

Acetato de butila: Nocivo para os organismos aquaticos.
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Mistura de xileno (com até 20% de etilbenzeno): Contaminagéo atmosférica (liberagdo de gases
téxicos quando decomposto termicamente) de corpos d’dgua, solo e de lencéis fredticos. As aguas de
diluicao do fogo podem causar poluigao.

Butanol: E toxico a vida aquatica.

Persisténcia e degradabilidade

Hidrocarbonetos aromaticos: Nao disponivel.

Tolueno: Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquaticos.
Acetato de butila: Biodegradavel.

Mistura de xileno (com até 20% de etilbenzeno): O-xileno: 70%. / P-xileno: 88%.
Butanol: A degradacao do produto é toxica.

Potencial bioacumulativo:

Hidrocarbonetos aromaticos: Nao disponivel.

Tolueno: Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquaticos.
Acetato de butila: Nao potencialmente bioacumulavel.

Mistura de xileno (com até 20% de etilbenzeno): Nao disponivel

Butanol: Nao disponivel.

Mobilidade no solo:

Hidrocarbonetos aromaticos: Em caso de derramamento no solo, espera-se que o produto se evapore
em grau moderado, podendo, portanto ocorrer percolagao e contaminagéo da agua subterranea.
Tolueno: E esperada moderada mobilidade no solo.

Acetato de butila: O produto infiltra-se facilmente no solo.

Mistura de xileno (com até 20% de etilbenzeno): Em caso de derramamento no solo, espera-se que o
produto se evapore em grau moderado, podendo, portanto ocorrer percolacao e contaminagéo de aguas
subterréneas.

Butanol: No solo o produto podera em parte percolar e contaminar o lencol freatico.

13. CONSIDERAGOES SOBRE TRATAMENTO E DESTINAGAO FINAL.

Métodos recomendados para destinagao final.

Produtos:

Evite a exposigao ocupacional ou a contaminagéo ambiental.

O produto deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo com a legislagao local.

Recicle qualquer parcela ndo utilizada do material para seu uso aprovado ou retornd-lo ao fabricante ou
ao fornecedor.

Outros métodos consultar legislacao federal e estadual.

Restos de produtos:

Manter os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas.

Queimar em incinerador adequado.

Qualquer método de descarte deve respeitar a legislagao e as regulamentacdes locais.

N&o jogar em esgoto, na terra ou em qualquer corpo ou fonte de agua.

Embalagem usada:

A embalagem n&o deve ser reutilizada.

Elas podem conter restos de produtos e devem ser mantidas fechadas, qualquer método de descarte
deve respeitar a legislacao e as regulamentagdes locais.
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14. INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentag6es nacionais e internacionais

Transporte terrestre

- Decreto n° 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o Regulamento para o Transporte Rodovidrio de
Produtos Perigosos e da outras providéncias.

- Resolugdo n° 420 de 12 de fevereiro de 2004 da Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Numero ONU do produto: 1263

Nome apropriado para embarque: Tinta ou material relacionado com tintas
Classe de risco/ subclasse de risco principal: 3

Numero de Risco: 30

Grupo de Embalagem: Il|

Comentarios: Liquido Inflamavel

Transporte hidroviario

- DCP - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em &guas brasileiras)

- Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)

- NORMAM 01/DPC: Embarcacdes empregadas na navegacao em mar aberto.

- NORMAM 02/DPC: Embarcag¢bes empregadas na navegagao interior.

- IMO - “International Maritime Organization” (Organizagdo Maritima Internacional)
- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Numero ONU do produto: 1263

Nome apropriado para embarque: Tinta ou material relacionado com tintas
Classe de risco/ subclasse de risco principal: 3

Numero de Risco: 30

Grupo de Embalagem: IlI

EmS: F-E, S-D

Poluente marinho: Sim

Transporte aéreo.

- ANAC - Agéncia Nacional de Aviacédo Civil - Resolugao n® 129 de 8 de Dezembro de 2009

- RBAC N® 175 - (regulamento Brasileiro da Aviacdo Civil) — Transporte de artigos perigosos em
aeronaves civis.

- 1S N° 175-001 - Instrucdo Suplementar.

- ICAO - "International Civil Aviation Organization" (Organizagao da Aviagéo Civil Internacional)

- Doc 9284-NA/905

- IATA - "International Air Transport Association" (Associacao Internacional de Transporte Aéreo)
Dangerous Goods Regulation (DGR).

Numero ONU do produto: 1263

Nome apropriado para embarque: Tinta ou material relacionado com tintas
Classe de risco/ subclasse de risco principal: 3

Numero de Risco: 30

Grupo de Embalagem: Il

Comentarios: Liquido Inflamavel
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15. INFORMAGOES SOBRE REGULAMENTAGOES

- Decreto Federal n° 2.657, de 3 de julho de 1998

- Norma ABNT-NBR 14725:2012.

- Portaria n® 229, de 24 de maio de 2011 — Altera a Norma Regulamentadora n® 26.

- Brasil — Norma regulamentadora (NR) 15 aprovada pela portaria de n® 3.214 de 08.06.1978.

- Brasil - Regulamentacéao de Transporte Rodovidrio de Produtos Perigosos- Ministério dos Transportes -
2004. Decreto n® 96.044 de 18 de maio 1988. Resolucéo 420- 12 de fevereiro de 2004

16. OUTRAS INFORMAGOES

"As informagdes contidas nesta FISPQ representam os dados atuais e reflete, com exatiddo, nosso
melhor conhecimento sobre 0 manuseio apropriado deste produto, sob condi¢des normais e de acordo
com as recomendagdes apresentadas na embalagem e literatura técnica e cientifica. Qualquer outro uso
do produto envolva ou ndo 0 uso combinado com outro produto, ou que utilize processo diverso do
indicado, € de responsabilidade exclusiva do usuario.” “Nos locais onde se manipulam produtos quimicos
deverao ser realizados monitoramento de exposicéo dos trabalhadores, conforme o PPRA (Programa de
Prevencéo de Ricos Ambientais) da NR 9 funcionarios que manipulam produtos quimicos em geral devem
ser monitorados biologicamente conforme o PCMSO (Programa de Controle Médico e Saude
Ocupacional) da NR 7”.

Legendas e abreviaturas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
BEI - Biological Exposure Indices.

CAS - Chemical Abstracts Service.

TLV - Threshold Limit Value.

SCBA - Self Contained Breathing Apparatus.

ONU - Organizacéao das Nagdes Unidas.

NR - Norma Regulamentadora.
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