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Esta FISPQ - Ficha de Informacdo de Seguranca de Produto Quimico — esta em conformidade com a NBR 14725, e contém
informacdes baseadas em dados disponiveis das unidades Henkel no Brasil, e/ou no exterior.

1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: Cascola Massa Calafetar
Categoria: Selante
Nome da Empresa: Henkel Ltda.
Endereco: Av. Prof. Vernon Krieble, 91
Itapevi — S.P. — Brasil CEP 06696-070
Telefone da Empresa: (0 XX 11) 3205 7000
Telefone de Emergéncia: (0 XX11) 3205 7000
Fax: _ (0 XX 11) 3205 7162
E-mail : she.itapevi@br.henkel.com
Contato: Depto. de Seguranga & Meio Ambiente

2. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

Natureza Quimica: Polimeros sintéticos e cargas minerais
Nome quimico ou genérico Faixa de concentracdo (%): CAS No.:
Polimero de Poliisobuteno 15-25 % 9003-27-4

3. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Perigos mais importantes:
A exposicao prolongada e/ ou repetida podera causar irritacédo da pele.

Efeitos Potenciais para a Saude:

Pele: A exposicao prolongada e/ ou repetida podera causar irritacéo da pele.
Olhos: Podera provocar leve irritacéo dos olhos.

Inalacdo: Podera provocar leve irritagdo dos 6rgédos.

Ingestéo: Irritacéo dos tecidos intestinais.

Meio ambiente: Por ser insollvel o produto permanece nas aguas afetando o ecossistema.
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Pele: Remover as roupas e materiais da pele e lavar a parte atingida com muita 4gua e sab&o. Em
caso de irritacdo da pele, procurar orientacdes médicas.

Olhos: Lavar com agua em abundancia por pelo menos 15 minutos, se utilizar lentes de contato
remové-las e em caso de irritacé@o, procurar orientacao médica.

Inalacdo: Remover o paciente para local arejado, se necessario fazer respiracdo de apoio e procurar
orientagdo médica.

Ingestéo: Nao induzir ao vémito. Procurar auxilio médico. CEATOX 0800-148110

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Procedimentos especiais de combate ao fogo:

Produto ndo Inflamavel. Podera sofrer decomposi¢cdo em elevadas temperaturas, liberando gases de
gueima, cuja composicao dependera das condi¢des de queima.

Todos os tipos de extintores sdo utilizaveis e devem ser selecionados em funcéo de outros materiais
presentes na combust&o. E recomendado o uso de extintores de dioxido de carbono, CO2, 4gua em
neblina, que devem ser selecionados em funcao de outros materiais presentes na combustao.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucfes pessoais: Utilize equipamento de prote¢do individual conforme descrito na se¢éo 8.
Vazamentos: Produto é um sélido e comercializado em pequenas embalagens

Derramamentos: Produto € um sélido e comercializado em pequenas embalagens
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7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

Precaucfes para manuseio seguro: Utilize equipamento de protecao individual conforme descrito na
secao 8.

Rotulagem de Embalagens/Recipientes: Produto ndo classificado como perigoso, ndo requerendo
indicacbes especiais, além das identificacdes convencionais.. Acondicionado em cartuchos de 350g e
saco plastico de 1 Kg.

Materiais Adequados para EPI: Material impermeavel.

Armazenamento

Condi¢cdes Adequadas: Ambiente ventilado e seco, protegido de intempéries e na embalagem
original.

Produtos e materiais incompativeis: Nao armazenar junto a solventes e thinner.

Materiais seguros para embalagens: Embalagem original.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Equipamento de Protecéo Apropriado:

EPI (Equipamento Protecdo individual):

Oculo de seguranga;

Méscara com filtros organicos para locais que apresentem pouca ventilagao;
Luvas impermeaveis.

EPC (Equipamento Protecado Coletivo):

Sistema de exaustéo;

Chuveiro de emergéncia;

Lava olhos.
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9. PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Estado Fisico: Sdlido

Forma: Massa maleavel

Cor: Cinza claro

Odor: Caracteristico

Temperatura de Decomposicéo: 260 °C

Ponto de Fulgor: N/A Produto néo inflaméavel
Densidade: 1,15g/cm?3 a 1,90g/cm?3

Solubilidade em agua: N&o soluvel

Solubilidade: Gasolina, thinner, aromaticos e ésteres.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade: O produto mantém-se estavel em temperaturas de estocagem entre 5 e 30 °C.
Riscos de Polimerizag&o: Nao ocorre polimerizagdo espontanea ou descontrolada deste produto.
Produtos Quimicos Incompativeis: Nao armazenar junto a solventes e thinner.

Produtos Perigosos na Decomposi¢ao: Mondxido de carbono, Dioxido de Carbono.

11.INFORMACOES TOXICOLOGICAS

EFEITOS AGUDOS LOCAIS:

Contato com a pele: A exposicao prolongada e/ ou repetida podera causar irritacéo da pele.
Contato com os olhos: Podera provocar leve irritagdo dos olhos.

Inalacdo: Podera provocar leve irritagdo dos 6rgédos.

Ingestéo: Irritacdo dos tecidos intestinais.

EFEITOS AGUDOS SISTEMICOS:

Funcional: N&o ha evidéncias de efeitos adversos conhecidos atribuidos ao produto, nas informagfes
disponiveis.

Neurologico: Nao ha evidéncias de efeitos adversos conhecidos atribuidos ao produto, nas
informacdes disponiveis.

EFEITOS CRONICOS:

N&o ha evidencias de efeitos adversos conhecidos atribuidos ao produto, por nenhuma das vias de
exposi¢do. Condigdes de salde agravadas pela superexposi¢do: S&o os sintomas dos efeitos cronicos
apresentados de maneira mais rapida.

NOTAS PARA O MEDICO:

N&o ha antidoto especifico. Tratamentos das exposicdes deverdo ser direcionados ao controle dos
sintomas e condic¢des clinicas baseadas no julgamento médico em resposta as rea¢des do paciente.

Dados Toxicoldgicos:
N.D.
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12. INFORMACOES ECOLOGICAS

DBO: N.D.

Toxidade para peixes: N.D.

Riscos ao meio ambiente: Nao ha registros de ocorréncias para subsidiar 0os provaveis riscos ao meio
ambiente.

Biodegradacéo: O produto ndo é biodegradavel. Nao deve ser descarregado no meio ambiente e em
cursos de agua.

13. CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

Vazamento: Isolar a area. Utilizar equipamentos e vestimentas de protecdo, afastando pessoas nao
envolvidas na operacdo. Evite que o material ou aguas de lavagem atinjam cursos de &agua, rios e
esgotos.

Derrame: Coleta devidamente identificada para posterior remocao e disposicao.

Métodos de Disposicéo: O produto contaminado podera ser reciclado ou destruido. A disposi¢éao final
do produto devera ser acompanhada por um especialista e estar de acordo com a legislacdo ambiental
local.

14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

TERRESTRE

NUumero ONU:

Nome Apropriado p/ Embarque:
Classe de Risco:

Numero de Risco:

Grupo de Embalagem:

De acordo com a legislagéo de transporte em vigor, o produto nao
é classificado como perigoso.

FLUVIAIS

NGmero ONU:

Nome Apropriado p/ Embarque:

Classe de Risco:
NUmero de Risco:
Grupo de Embalagem:

MARITIMO

Ndmero ONU:

Nome Apropriado p/ Embarque:

Classe de Risco:
NuUmero de Risco:
Grupo de Embalagem:

AEREO

NUmero ONU:

Nome Apropriado p/ Embarque:

Classe de Risco:
NUmero de Risco:
Grupo de Embalagem:

Sem restricdo
Sem restricdo
Sem restricdo
Sem restricdo
Sem restricdo

Sem restricdo
Sem restricdo
Sem restricdo
Sem restricdo
Sem restricdo

Sem restricdo
Sem restricdo
Sem restricdo
Sem restricdo
Sem restricdo
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15.REGULAMENTACOES

Atencéo para regulamentacgdes locais

16. OUTRAS INFORMACOES

Instruir quem trabalha com o produto, do uso com seguranca e as situacdes de emergéncia.

Remover da exposicéo os trabalhadores que exibam sinais de sensibilidade na pele.

Intensificar a necessidade do uso dos EPI's.

NOTA: As informacdes contidas nas Fichas de Informacédo de Seguran¢a do Produto Quimico sao as
qgue julgamos suficientes, nas datas de emisséo das respectivas “FISPQ” para que nossos produtos
sejam manuseados sempre de maneira segura, e em observéancia restrita a legislacao regulamentadora
de seguranca. Estas informag8es deverdo servir de orientagdo ao usuario e este determinar que o
produto seja sempre utilizado de maneira segura, no pressuposto de que este venha a excluir
elementos agressores oriundos do processo operacional ou dele resultantes.

Abreviaturas: AGGIH: American Conference of Governmental Industrial

Hygienists

CC: Siglainglesa para Closed Cup — Vaso Fechado
CAS: Chemical Abstracts Service

DBO: Demanda Bioquimica de Oxigénio

IATA: International Air Transport Association

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

NA.: Nao Aplicavel

N.D.: N&o Definido

LT: Limite de Tolerancia

NFPA: National Fire Protection Association

ONU: Organizacgéo das nag¢des Unidas

OSHA: Occupational Safety and Health Administration
TWA: Time — Weighted Average Concentration
M.S.D.S : Material Safety Data Sheet

COV: Compostos Organicos Volateis

Maiores informacdes podem ser obtidas com o Departamento de Seguranca & Meio Ambiente no
seguinte endereco:

Henkel Ltda.

Av. Prof. Vernon Krieble, 91

06696-070 ltapevi — SP

Tel (0 XX 11) 3205 - 7000

Fax (0 XX 11) 3205 - 7162

E-mail: she.itapevi@br.henkel.com




