FICHA DE INFORMA(;C)ES DE SEGURANCA DE PRODUTO QUI'MICO
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1. Identificacdo

Nome comercial
Cascola PU40 Construgdo Branco

Utilizagbes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagbes desaconselhadas
Aplicacdo prevista:
Polimero de silano modificado

Nome da empresa
Henkel Ltda.
Auv. prof. Vernon Krieble 91
06696-070  Itapevi

BR
Tel.: +55 (11) 3205 7000

ua-productsafety.la@henkel.com

NUmero de telefone de emergéncia
Argentina: CIQUIME: 0800-222-2933 / +54 11 4552-8747
Brasil: Henkel Ltda.: 0800 704 2334
Chile: Cituc Quimica: +56 2 2 247 3600 Cituc Intoxicacion: +56 2 2 635 3800
Colombia: CISPROQUIM: 01 8000 916012
Costa Rica: Centro Nacional de Intoxicag6es (506) 2223-1028
Peru: CETOX: +51 1 273-2318 / +51 999-012-933

2. Identificacdo de perigos

Classificacdo da substancia ou mistura

Sistema de classificagdo adotado: Norma ABNT-NBR 14725 — Parte 2
Sensibilizacdo a pele categoria 1

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaug¢ao

Pictograma de perigo:

Palavra de adverténcia: Atencéo

Frases de perigo: H317 Pode provocar reagdes alérgicas na pele.
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Frases de precaucédo: P261 Evite inalar as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores e/ou aerossois.
Prevencéo

Frases de precaucéo: P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com &gua e sabdo em
Resposta a emergéncia abundancia.

P333+P313 Em caso de irritacdo ou erupgéo cutanea: Consulte um médico.

Frases de precaugéo: P501 Descarte o contetido e/ou recipiente em conformidade com as regulamentacoes
Disposic¢éo locais.

3. Composicao e informacdes sobre os ingredientes

Mistura

Ingredientes que contribuem para o perigo

Ingredientes Conteldo Classificagéo
N.° CAS
N-(3-(trimetoxissilil)propil)etilenodiamina >= 0,1-<= 09% Sensibilizagao cutanea 1
1760-24-3 H317
LesBes oculares graves 1
H318
Toxicidade aguda 4; Inalacéo
H332
Toxicidade especifica dos 6rgdos-alvo apos exposicdo
repetida 2; Inalagéo
H373

Para texto completo das frases H e outras abreviaturas ver se¢édo 16 ""Outras informacdes.
Para substancias sem classificacdo podem existir limites de exposi¢do ocupacionais.

4. Medidas de primeiros-socorros

Descrigdo das medidas de primeiros socorros

Inalagdo:
Retirar para o ar puro. Se persistir 0s sintomas procurar assisténcia médica.

Contato com a pele:
Enxaguar em agua corrente (durante 10 minutos) e, se necessario, consultar um médico.

Contato com os olhos:
Lavar imediatamente com bastante agua, incluse debaixo das palpebras durante pelo menos 15 minutos.
No caso de efeitos adversos a saude, consulte um médico.

Ingestdo:
N&o induza o vémito.
Lavagem da boca e garganta.
Consultar um médico.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Pode causar sensibilizagdo em contato com a pele

Notas para o médico
Tratamento sintomatico.

5. Medidas de combate a incéndio

Meios de extingéo
Produtos adequados para extin¢do de incéndios:
Espuma, p6 quimico, didxido de carbono.
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Perigos especificos da substancia ou mistura
Em caso de incéndio podem ser liberados Mondéxido de carbono (CO) e Didxido de carbono (CO2).
Vapores toxicos e irritantes.

Medidas de protecdo da equipe de combate a incéndio
Utilizar equipamento de proteccdo pessoal

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaucdes pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal que ndo faz parte do servico de emergéncia
Evitar o contato com os olhos e com a pele.

Para o pessoal do servi¢o de emergéncia
O produto é irritante.

Precaucdes ao meio ambiente
N&o descarregar o produto no esgoto, dguas superficiais ou subterraneas.

Meétodos e materiais para a contengao e limpeza
Remova com material absorvente de liquidos (areia, turfa, serragem).
Para pequenos vazamentos limpar com uma toalha de papel e colocar em recipiente para disposicao final.

7. Manuseio e armazenamento

Precaucdes para manuseio seguro
Evitar o contato com a pele.

Condigdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade
Armazenar nas embalagens originais fechadas e protegidas contra a umidade.

Temperaturas entre + 5 °C e + 35 °C

8. Controle de exposicao e protecdo individual

Parametros de controle

Limites de exposi¢ao ocupacional

Nao contém substancias com limites de exposi¢do ocupacional disponiveis.

Bases regulatdrias:
ACGIH:: US. ACGIH Treshold limit values
BR OEL: Portaria MTB n.° 3.214, de 08/06/1978, NR 15, Anexo 11 (base complementada pelo ACGIH).
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Indicadores biolégicos:

Ingredientes

Parametros |Espécime

biolégico

Temp de amostragem

Concentra
céo

Base de indice
biolégico de
exposicao

(Observagéo

Informacéo
adicional

nenhum

Bases regulatérias:
ACGIH BEI: Indicadores bioldgicos ACGIH BR IBMP: Brazil. BEls (Portaria MTB n.° 3.214, de 08/06/1978, NR-07, Tabela 1)

Controle da exposicao:

Medidas de controle de engenharia:

Assegurar uma ventilagdo/aspiracdo adequada no local de trabalho.

Medidas de protecdo pessoal
Prote¢do respiratoria:

Em caso de incéndio e/ou explosdo ndo respirar os fumos.

Protecdo da pele:
Utilize luvas de protecéo.

Protecdo do corpo:
Roupa de protecdo adequada.

Perigos térmicos:
N&o apresenta perigos térmicos.

9. Propriedades fisicas e quimicas

Aspecto (estado fisico, forma, cor, etc.)

Odor
Limite de odor

pH

Ponto de ebulicéo inicial e faixa de temperatura de
ebulicdo

Ponto de fulgor

Temperatura de decomposi¢ao

Pressdo de vapor

Densidade relativa

Viscosidade

Viscosidade (cinematica)

Solubilidade (s)

Ponto de fusdo/ponto de congelamento
Inflamabilidade

Temperatura de auto-ignicao

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou
explosividade

Coeficiente de particdo n-octanol/agua

Taxa de evaporagdo

Densidade de vapor

Cartuchos
pasta

branco
caracteristico
Néo disponivel

Néo disponivel
N&o disponivel

> 150 °C (> 302 °F)

N&o disponivel
Néo disponivel

1,65- 1,75 g/lcm3

Néo disponivel
Néo disponivel
N&o disponivel
N&o disponivel
N&o disponivel
N&o disponivel
Né&o disponivel

Néo disponivel
Néo disponivel
Néo disponivel

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade

Nenhum(a) conhecido(a) se utilizado adequadamente.

Estabilidade quimica

Estavel em condigBes normais de pressdo e temperatura.
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Possibilidade de reacdes perigosas
N&o sdo conhecidas.

Condigdes a serem evitadas
Estavel sob as condiges recomendadas de armazenamento.

Materiais incompativeis
Néo sdo conhecidos.

Produtos perigosos da decomposic¢io
Nenhum conhecido.

11. Informacdes toxicoldgicas

Informacdes sobre os efeitos toxicoldgicos

Toxicidade aguda oral:

Ingredientes Tipo de Valor Modo de Tempo de | Espécies Método

N.° CAS valor aplicagdo exposicao

N-(3- LD50 2.295 mg/kg oral Ratazana EPA OPPTS 870.1100 (Acute
(trimetoxissilil)propil)etil Oral Toxicity)

enodiamina

1760-24-3

Toxicidade aguda inalatéria:

Ingredientes Tipo de Valor Modo de Tempo de | Espécies Método

N.° CAS valor aplicacédo exposicao

N-(3- LC50 1,49 - 244/ inalagdo 4h Ratazana EPA OPPTS 870.1300 (Acute
(trimetoxissilil)propil)etil mg/L inhalation toxicity)
enodiamina

1760-24-3

Toxicidade aguda dérmica:

Ingredientes Tipo de Valor Modo de Tempo de | Espécies Método

N.° CAS valor aplicacdo exposicao

N-(3- LD50 >2.000 mg/kg | dermal Ratazana EPA OPPTS 870.1200 (Acute
(trimetoxissilil)propil)etil Dermal Toxicity)

enodiamina

1760-24-3

Corrosaol/irritacio da pele:

Né&o disponivel

LesBes oculares graves/irritagdo ocular:

Ingredientes Resultado Tempo de | Espécies Método

N.° CAS exposicao

N-(3- altamente irritante Coelho OECD Guideline 405 (Acute
(trimetoxissilil)propil)etil Eye Irritation / Corrosion)
enodiamina

1760-24-3

Sensibilizacdo respiratdria ou a pele:

Ingredientes Resultado Tipo de Espécies Método
N.° CAS teste
N-(3- hipersensibilizante ensaio Cobaia OECD Guideline 429 (Skin
(trimetoxissilil)propil)etil local em (porquinho- | Sensitisation: Local Lymph
enodiamina rato de da-india) Node Assay)
1760-24-3 nédulo

linfatico

(LLNA)

Mutagenicidade em células germinativas:

Nao disponivel
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Carcinogenicidade:
Néo disponivel
Toxicidade a reproducao:

Néo disponivel

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos - exposicao Unica:
Nao disponivel

Toxicidade para orgdos-alvo especificos - exposicéo repetida:
Néo disponivel

Perigo por aspiracao:

Nao disponivel

12. Informacdes ecoldgicas

Ecotoxicidade

subcapitata

N-(3- CES50 435 mg/L Bacteria 3h
(trimetoxissilil)propil)etilenod
iamina
1760-24-3

N-(3- NOEC >1mg/L cronico 21d Daphnia magna

(trimetoxissilil)propil)etilenod Daphnia
iamina

1760-24-3

Ingredientes Tipo de Valor Estudo de | Tempo Espécies Método
N.° CAS valor Toxicidade de
Aguda exposica
0
N-(3- LC50 168 mg/L peixes 96 h Pimephales promelas OECD Guideline
(trimetoxissilil)propil)etilenod 203 (Fish, Acute
iamina Toxicity Test)
1760-24-3
N-(3- EC50 87,4 mg/L Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
(trimetoxissilil)propil)etilenod 202 (Daphnia sp.
iamina Acute
1760-24-3 Immobilisation
Test)
N-(3- EC50 8,8 mg/L algas 96 h Pseudokirchneriella OECD Guideline
(trimetoxissilil)propil)etilenod subcapitata 201 (Alga,
iamina Growth
1760-24-3 Inhibition Test)
NOEC 3,1 mg/L algas 96 h Pseudokirchneriella OECD Guideline

201 (Alga,
Growth
Inhibition Test)
OECD Guideline
209 (Activated
Sludge,
Respiration
Inhibition Test)
OECD 211
(Daphnia magna,
Reproduction
Test)

Persisténcia e degradabilidade

Ingredientes Resultado Modo de Degradabilidade Método
N.° CAS aplicacdo
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N-(3- aerdbio/a 50 % OECD Guideline 301 A (new
(trimetoxissilil)propil)etilenod version) (Ready Biodegradability:
iamina DOC Die Away Test)
1760-24-3
Potencial bioacumulativo
Né&o héa dados disponiveis.
Mobilidade no solo
Ingredientes LogPow Fator de Tempo de Espécies Temperatura Método
N.° CAS bioconcentracdo | exposicéo
(FBC)
N-(3- -1,67 néo especificado
(trimetoxissilil)propil)etilenod
iamina
1760-24-3

QOutros efeitos adversos

N&o ha dados disponiveis.

13. Consideracdes sobre destinacéo final

Meétodos recomendados para destinacéo final

Eliminacéo do produto:

Descarte em conformidade com todos os regulamentos aplicaveis a nivel local e nacional.

Eliminacdo de embalagens contaminadas:
Destruir as embalagens de acordo com as prescricOes legais.
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14. Informagcdes sobre transporte

Nimero ONU

ADR Nao e uma substancia perigosa
Nao e uma substancia perigosa

ANTT

RID Nao e uma substancia perigosa

ADN Nao e uma substancia perigosa

IMDG Nao e uma substancia perigosa

IATA Nao e uma substancia perigosa

Nome apropriado para embarque

ADR Nao e uma substancia perigosa
ANTT Nao e uma substancia perigosa
RID Nao e uma substancia perigosa
ADN Nao e uma substancia perigosa
IMDG Nao e uma substancia perigosa
IATA Nao e uma substancia perigosa

Classe / subclasse de risco principal e subsidiério (se houver)

ADR Nao e uma substancia perigosa
ANTT Nao e uma substancia perigosa
RID Nao e uma substancia perigosa
ADN Nao e uma substancia perigosa
IMDG Nao e uma substancia perigosa
IATA Nao e uma substancia perigosa

Grupo de embalagem

ADR Nao e uma substancia perigosa
ANTT Nao e uma substancia perigosa
RID Nao e uma substancia perigosa
ADN Nao e uma substancia perigosa
IMDG Nao e uma substancia perigosa
IATA Nao e uma substancia perigosa

Perigos para o ambiente

ADR ndo aplicavel.
ANTT ndo aplicavel.
RID ndo aplicavel.
ADN ndo aplicavel.
IMDG ndo aplicavel.
IATA ndo aplicavel.

NUmero de risco

ADR Nao e uma substancia perigosa
ANTT Nao e uma substancia perigosa
RID Nao e uma substancia perigosa

15. Informacdes sobre regulamentacdes

Regulamentagdes especificas de segurancga, salide e meio ambiente para o produto quimico
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Regulamentagdes especificas de seguranca, salide e meio ambiente para o produto quimico (Brasil)::

Informacgdes gerais (BR): Portaria N° 1.274, de 25 de agosto de 2003.
Decreto Federal N° 3.665 (R-105), de 20 de novembro de 2000.
Decreto Estadual N° 6.911, de 19 de janeiro de 1935
ABNT NBR 14.725
ABNT NBR 7.500
Resolugdo ANTT n° 5232, de 16 de dezembro de 2016.
Portaria n® 229, de 24 de maio de 2011 — Altera a Norma Regulamentadora n° 26.
Decreto Federal n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010.
Lei Federal n° 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos
Sélidos).
Decreto Federal n° 2.657, de 3 de julho de 1998.
ABNT NBR 7.500
ABNT NBR 14.725
Resolugdo ANTT n° 5232, de 16 de dezembro de 2016.
Portaria n® 229, de 24 de maio de 2011 — Altera a Norma Regulamentadora n° 26.
Decreto Federal n® 7.404, de 23 de dezembro de 2010.
Lei Federal n® 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos
Sélidos).

16. Outras informacdes

A etiquetagem do produto é indicada na seccdo 2. O texto completo de todas as abreviaturas indicadas por codigos nesta ficha de
dados de seguranca é o seguinte:

H317 Pode provocar uma reaccéo alérgica cutanea.

H318 Provoca lesdes oculares graves.

H332 Nocivo por inalagéo.

H373 Pode afectar os 6rgdos apds exposicéo prolongada ou repetida por inalacéo.

Outras informacdes:
Essa Ficha de Informagdes de Seguranca de Produtos Quimicos foi elaborada com base na Norma Técnica Brasileira ABNT
NBR 14725: Produtos Quimicos — Informages sobre seguranga, salide e meio ambiente e fornece somente informagdes de
acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho No. 229/2011. Nenhuma garantia ou representacdo de qualquer tipo é dada
em relacdo as leis substantivas ou de exporta¢fes de qualquer outra jurisdi¢do ou pais. Por favor, confirme que as
informac0es aqui contidas estdo em conformidade com as exportacfes substantivas ou outras leis de qualquer jurisdicdo antes
da exportacdo. Por favor, entre em contato com a area de Seguranga de Produtos e Assuntos Regulatérios da Henkel para
quaisquer assisténcias adicionais.

Legendas e abreviaturas:

ABNT — NBR: Associacéo Brasileira de Normas Técnicas — Norma Brasileira

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienist (Conferéncia do Governo Americano de Higiene Industrial)
ADNR: Regulations for the Carriage of Dangerous Goods on the Rhine (Regulamento para o Transporte de Produtos Perigosos no
Reno)

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Acordo Europeu relativo ao
Transporte Internacional de Produtos Perigosos via Rodoviaria)

ANTT - Agéncia Nacional de Transportes Terrestres.

BCF - Bioconcentration Factor (Fator de Bioconcentragéo)

BEI - Biological Exposure Indices (Indicadores Bioldgicos)

CAS: Chemical Abstracts Service (Numero de registro Unico do banco de dados da Sociedade Americana de Produtos Quimicos)
GHS: Globally Harmonized System (Sistema Globalmente Harmonizado)

IATA-DGR: International Air Transport Association — Dangerous Goods Regulations (Associagdo do Transporte Internacional
Aéreo — Regulamentos para Produtos Perigosos)

IBMP - indice bioldgico méximo permitido

IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (C6digo Maritimo Internacional de Produtos Perigosos)

LC 50/ CL 50: Lethal Concentration 50% / Concentracao Letal 50%

LD 50/ DL 50: Lethal Dose 50% / Dose Letal 50%

NOAEL.: No Observed Adverse Effect Level (Nivel de Efeito Adverso Nao Observado)

NR: Normas Regulamentadoras

OECD: Organization for Economic Cooperation and Development (Organizacéo para a Cooperacdo Econémica e Desenvolvimento)
REACH: Registration, Evaluation, Authorization & Restriction of Chemicals (Regulamento europeu para Registro, Avaliacéo,
Autorizacao & Restri¢do de Produtos Quimicos)

RID: International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway (Regra Internacional para Transporte de Substancias
Perigosas via Ferroviaria)

STEL - Limite de Exposicdo — Exposi¢do de Curta Duragédo

TWA — Limite de Exposicdo — Média Ponderada pelo Tempo
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